
Ease of use 
PROTECT TwinPower.

Sicherheit für flexible Anwendungen mit 
abgesicherter Ladevorrichtung

Überspannungen können z.B. durch Blitzeinschläge in naher
Entfernung entstehen. Durch den Blitzeinschlag werden in
Leitern Überspannungen induziert, die angeschlossene Geräte 
schädigen können. Wirksamen Schutz bietet hier die AEG 
Überspannungsschutzmodelle. 
 
Mit dem PROTECT TwinPower. bietet Ihnen AEG eine flexible 
Überspannungslösung für den Schreibtisch. Mit 7 Steckdosen 
bietet der TwinPower genug Platz für alle Peripheriegeräte
rund um den Computer. Durch seine zweigeteilte Ausführung 
können die Anschlussleitungen flexibel verstaut werden. Der 
erste Teil dient z.B. der Stromversorgung von Rechner, Drucker 
und Monitor. Im zweiten Teil der Überspannungsschutzleiste 
befindet sich der Netzschalter über den der TwinPower vom 
Netz getrennt werden kann. Somit werden Verluste durch den 
Standby-Betrieb angeschlossener Geräte vermieden. Weiterhin 
besitzt die Schreibtischeinheit 3 weitere Steckdosen. Über die 
beiden geschützten USBAnschlüsse können z.B. Handy und 
MP3-Player geladen werden. 

Hauptmerkmale:

• Zweigeteilte Überspannungsschutzleiste,  
   eine davon immer stromführend
• insgesamt 4 + 3 geschützte Steckdosen
• 2 geschützte USB-Ladevorrichtungen 
• leicht zugänglicher Netzschalter
• Überspannungsschutz bis 36.000 A

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
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PROTECT TwinPower: technische Daten

    Kategorie III / D / T3 nach IEC 61643-1                              		                       PROTECT TwinPower.�
Netzanschlussspannung                                        		                                                     230 Vac, 50 / 60 Hz 
Netzanbindung			                         abgewinkelter Schukostecker
Verbraucherabgänge	  	                                4 x Schuko-Steckdosen (immer stromführend); 
			  1 x Schuko-Steckdose, 2 x Eurosteckdosen, 2 USB Ladevorrichtungen		   	

  Sicherheitsstandard	                 KEMA-KEUR, KEMA GS
  Schutztechnik	         Ableiter 3-fach L-N / L-PE / N-PE
  Überspannungsschutz		                   bis 36.000 A
  Abmessungen ca. (B x H x T)                                                      	            280 mm x 52 mm x 115 mm		                       
  Gewicht ca.                                                                                           		                  0,8 kg
  Bestellnummer                                                                                		                  600 000 7749	 	  
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